({5 group

energia szolgaltatas | fejlesztés | kazanok | agro-biomassza



tts boilers

VESKO - B :

MELEGVIZES KAZANOK

Energia biomasszabadl

A TTS gyar teljes termékkinalata az dkoldgiailag megdjuldé energiaforrasbol szarmazd

2,0+2,8 MW

tiizel6anyagok elegetésére dsszpontosit. Az alternativ tﬁzelluanyaguk elégetése elhanxagulhatﬁ
karusan¥ag kibocsajtassal terheli a kdrnyezetiinket. Az un. fosszilis tizel6anyagok, mint a
szén, a fitdolaj, vagy a fildgaz elégetésével jelentGs mennyiségl széndioxid jut a levegébe,

mely az egyik legfontosabb szerepet jatssza az iiveghazhatas kialakulasaban. Ezzel szemben

a biomassza tiizel6anyagok elégetésekor kizardlag ugyanakkora mennyiségi széndioxid keril

a levegGbe, amennyi korabban a fotoszintézis soran, a biomassza tiizeléanyag képzGdés soran

a Ievegﬁbﬁl megi(kbtﬁdtitt. A szén, biomassza tﬁzelﬁanyagﬂal valg helyettesitésevel, pedig a
ikiiszdbdlheta.

levegdbe keriiloé kéndioxid és nehéz fémek mennyisége is Ki

A kazan fo részei

Tizel6anyag adagold garat
Mozgdrostély - égatér
Szekunder levegd bearamlas
Urvény kamra

Masoalagos égd kamra

Csdves hdcserel6

Primer levegd befdvas

Hamu eltavaolitas

Hidraulikus tiizeléanyag betolas
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Alkalmazasi teriilet

A VESKO-B kazanok, fitémivek és tavhdszolgaltatok hd ellatasara készilnek. A VESKO-B kazanok olyan mértéki tervezési és
gyartasi rugalmassaggal birnak, mely lehetéve teszi minden egyes Fiitd halozat konkrét igényeihez vald pontos igazodast.

Leiras

A VESKO-B kazanok hegesztett kazan testtel , onhordd vaz kialakitasban késziilnek. A kazan aléﬂitménye, egP/ mozga rostéllyal
kiegészitve alkotja a tizteret. A kazan rostély mozgatasaert egy hidraulikus mechanizmus felel, a hiitését a belépd primer levegd
biztositja. A tiiztérben az égés tdlnyomas alatt torténik. A kazan test hdszigetelt, a szigetelés felett acéllemezzel burkolt. A
tiizeléanyag egy hidraulikus munkahengerekbdl és tolo lapokbal allé betold egyseggel keriil be a tiztérbe. A tiizeléanyag eqy
elémelegitett csatornan (forré vizzel Fitott) keresztiil haladva elészarad, mieldtt rakeriil a mozgarostélyra. A kazan automatikus
szabalyzasa autonom iizemmaddban (mas kazanoktdl fiiggetleniil) és szabalyozott izemmddban is mikédhet (ahol egy kizponti
szamitogép biztositja az esetlegesen tobb egymas mellett izemelé kazan mikodéset).
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Tizel6anyag

A VESKO-B kazanok a biomassza tiizeléanyagot egy mozgdrostélyon égetik el, amely felett
eqgy, a fiistgazok ellenarami mozgdsat lehetdvé tevd boltozat talalhatd, meggyorsitva ezzel
is @ magasabb nedvességtartalmd tiizeldanyagok kiszaradasat. A tiiztér kialakitasnak és a
tizeléanyag hidraulikus tovabbitasnak koszénhetden a rendszer nagy ateresztéképesség-
gel rendelkezik, mely lehetévé teszi az alacsonyabb mindségfi fa tiizel6anyag elégetését is.
igy Fiirészpar, a fFakitermeléshdl vagy tisztitashdl/qyéritésbél szarmazo hulladék és apriték
elégetése is lehetséges. Nem szennyezett fa tiizelGanyag:

- faapriték, flirészpor vagy Faforgdcs

- fakéreg, tozeg és fahulladék (50 cm maximalis hosszisag)

Maximalis nedvességtartalom 55%, hamutartalom 3%, fajsaly 250-350 kg/m?3
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Megjegyzés: a gyartd a termékfejlesztéssel parhuzamosan fenntartja a jogot a fenti adatok megvéltoztatasara.

Legfontosabb jellemzék

A kazan dntisztitd képessége

Lejtett rostély feliilet, specidlis samott boltozat, egyedi miszaki megoldas mely biztositja, hogy a salak szétzizas nélkiil keriil a hamu téroldba,
ezzel lehetévé téve még az alacsony olvadaspontd anyagok elégetését is. Az egyedi boltozat kialakitas a nagyméretli masodlagos égd kamraval
egyiittesen akar 40 %-al csokkenti a fiistgaz szallé szilardanyag tartalmat . Az masodlagos égéi kamraban a szdlld szilardanyag olvadas pontja
ala hilnek le a bejutd égéstermékek, ezzel megakadalyozva, hogy az égéstermék raolvadjon a hdcserélék feliilletére. A cséves hdcseréldk fiiggéle-
ges elhelyezésnek kidszdnhetéen a forditd kamrabdl a hamutaroldba haladd szallé hamu pedig nem tud a hécseréldre, illetve annak a feliiletére
rarakadni.

A kazan adagolé kapacitasa

Fontos, hogy a teljes hidraulikus tiizel6anyag bejuttaté rendszer miikddési iranya, szilkség esetén visszafordithatad. A tiizelanyag (tja alapjaban
véve eltdmddésre nem érzékeny (a csigas adagoldk példaul nem képesek nagyobb méretii kéreg darabok tovabbitdsara, eltomddnek, és sériilhet-
nek is). Az adagold garaton akar nagyobb mennyiségii nem égheté anyag is athaladhat (pl. ké vagy fémdarabok stb.) anélkiil, hogy a tovabbitd
rendszer sériilne.

Rostély-hamu konténer

A mozgdrostélyrél a hamu egy egyedi megoldassal kdzvetleniil a kazanhoz csatlakoztatott hamukonténerbe keriil, az égéstérrel egy kiilénalla teret
képez. Semmilyen akadaly nem talalhaté a hamu atjaban, amely korlatozna a hamu eltavolitasat.

A kazan tdkéletes automatizalasa

A rendszerben elhelyezett tsszes mérépont eredménye, a biztonsagi berendezések mikddési informacidi és a hibajelzések folyamatos figyelemmel
kisérése alapjan torténik a tiizeléanyag adagold rendszer iranyitasa.
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MELEGVIZES KAZANOK

Energia biomasszabal

A TTS gyar teljes termékkinalata az dkoldgiailag megdjuld energiaforrasbal szarmaza tiizel6anyagok elégetésére dsszpontosit. Az
alternativ tiizel6anyagok elégetése elhanyagolhaté karosanyag kibocsajtassal terheli a kirnyezetiinket. Az un. fosszilis tiizel6a-
nyagok, mint a szén, a fiitdolaj, vagy a foldgaz elégetésével jelentds mennyiségl széndioxid jut a levegdbe, mely az egyik leg-
fontosabb szerepet jatssza az liveghazhatas kialakulasaban. Ezzel szemben a biomassza tiizel6anyagok elégetésekor kizardlag
ugyanakkora mennyiség( széndioxid keriil a levegébe, amennyi korabban a fotoszintézis soran, a biomassza tiizel6anyag termeld-
dése soran a levegébdl megkotdddtt. A szén, biomassza tiizeléanyaggal valé helyettesitésével, pedig a levegdbe keriilé kéndioxid
és nehéz fémek mennyisége is kikiiszobadlheta.

A kazan fo részei

Tiizeléanyag daru
Szalma szallitg palya
Véago berendezés
Tiizeléanyag kapu
Mozgé rostély
Primer levegé nyilasok
Gyujté berendezés
Egéstér
Kilénallé hdcseréld

0 Hamukihordd
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Alkalmazasi terilet és leiras

A VESKO-S kazanok hegesztett kazan testtel késziilnek. A kazan alépitménye maga a tiizel6 rostély teste, mig a felépitmény tiiztér
fala képezi a vizteret. A rostély mozgatasat hidraulikus hajtémd latja el, a hiitését a tiiztérbe bejuttatott levegd biztositja. A fiistgaz
elészor a hagyomanyos hécserélén halad keresztiil, majd atjut a kiildnallé, dupla fald vizteres hdcseréldbe. A fiistgazt a kazanbal
egy, a szalld részecskéket levalaszté rendszer szivja ki és tovabbitja a kéményhez. A napi taroldtérben betarolt tiizel6anyagot hid-
daru tovabbitja a szalma szallito palyara, ami tovabb szallitja azt a bala vago berendezéshez. Itt a balakat behizza a rendszer egy
fiiggdleges iranyba elforgatott kamraba, ahol azt a vago kés feldarabolja, ezek utan egy hidraulikusan mikddtetett munkahenger
tovabbitja a hitdtt csatornan keresztiil a tiizeléanyag kapuhoz. A tiizelGanyag dtjat a kapu lezarja (vizhitétt), amikor a dugattyd
visszafele mozdul, igy meggatolja a visszaégést.

A VESKO-B kazanok tavfiitém(vek és tavhdszolgaltatok ho ellatasara, a kivetkezd jellemzékkel késziilnek.

Hételjesitmeény 2,0 -5,0MW
Uzemi nyomas 3 - 6 bar
Uzemi hémérséklet 90 - 110 °C
Kdérnyezettudatos

A kazan fiistgaz kibocsajtasa dsszhangban van, illetve megfelel a Iégkor védelmérdl szolo 86/2002-es rendelettel.
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Tizelbanyag

Gabona, repce, tritikalé szalma, és len, maximum 17% nedvességtartalommal, minimalis
13,9 MJ/kg fittértékkel, és legfeljebb 5,3%-o0s hamutartalommal.

Szdgletes nagybalakkal szembeni elvaras:
Szélesség 1,2 m, magassdag 0,7-1,2 m, hosszlisag 2,2-2,5 m
Bala tomeg 200-350 kg

A megadott teljesitmény adatok eléréséhez sziikséges tiizeléanyag (gabona szalma)
mindseq:

Maximalis nedvességtartalom W=15%
Minimalis fitdérték 0=14,2 MJ/kg
Maximalis hamutartalom A=5,3%

VESKO-S MELEGVIZES KAZANDK

Miiszaki adatok

Névleges teljesitmény
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Megjegyzés: a gyartd a termékfejlesztéssel parhuzamosan fenntartja a jogot a fenti adatok megvéltoztatdsara.

Tiizeléanyag felhasznalas névleges teljesitményen
Befoglalé méretek

Kazén magassag

Kazén szélesség

Sajat tomeg

Kazan viztartalom

=

Kazan témeg - feltdltve

(=]

A kazan rendszer elonyei

Tiizeléanyag betaplalas
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Technoldgia VESKD-S 5,0 MW
Helyszin Teplarna Sever, Trebit
Beruhazd EKDBIDENERGD

A hiddaru palydja ala teleszkdpos rakoddval a napi fogyasztasra bekészitett, bekazlazott szalma balak helyigénye minimalis.
A szalma bal3ak feldarabolasat végzé berendezés alacsony energia igényd, nem sziikséges mas eszkiz pl. a balakat dsszetartd

zsineg eltavolitasahoz. A kések igénybevétele, igy azok cseréje is elhanyagolhaté.
Egéstér

A teljes égésteér vizzel hiitdtt, maga a tiiztér fala jelenti eben az esetben a hdcseréldt. Az égéstér falanak hatékony hitése
jelentdsen mérsékli az égéssel eqyiitt jaré hamu megolvadast és a kazanfalra torténé hamu raégést.

A kazan tokéletes automatizalasa

Az égés mindségenek javitasaban jelentds szerepe van annak, hogy az égestér tdlnyomas alatt, plusz oxigén jelenlétében
torténik. A tiizel6anyag bejuttatasa és a rostélyon valé mozgatasa, a tiizel6anyag tulajdonsagainak megfeleléen valasul meg.
A rendszerben elhelyezett dsszes mérépont eredménye, a biztonsagi berendezések mikodési informacioi és a hibajelzések

folyamatos figyelemmel kisérése alapjan torténik a tiizeléanyag adagold rendszer iranyitasa.
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TERMO-OLAJ KAZANOK

Energia biomasszabal

A TTS gyar teljes termékkinalata az okoldgiailag megijuld energiaforrasbdl szarmazo tiizel6anyagok elégetésére
dsszpontosit. Az alternativ tiizeléanyagok elégetése elhanyagolhaté karosanyag kibocsajtassal terheli a kirnyezetiin-
ket. Az dn. fosszilis tiizel6anyagok, mint a szén, a fiit6olaj, vagy a foldgaz elégetésével jelentds mennyiségi széndioxid
jut a levegdbe, mely az egyik legfontosabb szerepet jatssza az iiveghazhatas kialakulasaban. Ezzel szemben a biomass-
za tiizeléanyagok elégetésekor kizardlag ugyanakkora mennyiségil széndioxid keriil a levegébe, amennyi korabban a
fotoszintézis soran, a biomassza tiizeléanyag termelddés soran a levegdbdl megkaotddatt.

A szén, biomassza tiizel6anyaggal vald helyettesitésével, pedig a levegébe keriilé kéndioxid és nehéz fémek mennyi-
sége is kikiiszobalheté.

A kazan leirasa

A VESKO-T kazanok hegesztett kazantesttel, nhordd vazkialakitasban késziilnek. Hidraulikus dugattyd végzi a
tiizeléanyag tiiztérbe valé bejuttatasat egy felmelegitett, elészaritast végzé garaton keresztiil. A tiiztér also része
egy hidraulikus mechanizmussal mikddtetett mozgdrostély, a felsd része pedig eqy egyedi kialakitasd samott feliilet,
amely lehetévé teszi a kilépd gazok és égéstermékek elleniranyd mozgasat. A rostély hitését a primer belépd levegd
biztositja. A termo - olaj hécseréld kiozvetleniil a kazanra épitett. A kazan kiviilrél hészigetelt illetve acéllemezzel
fedett.

Felhasznalasi teriilet

A termo-olaj kazanok elsésorban a hdenergiabal villamos energiat el6allito berendezések
héforrasanak biztositasara késziilnek. E mellet ipari felhasznalasra, egyedi technoldgiak
kiszolgalasara is alkalmasak.

Hételjesitmény 1 - 10 MW
Uzemi nyomas 3 - 10 bar
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Tizel6anyag

Szennyezetlen fa tiizeléanyag:

- Faapriték

- Fiirészpor, faforgdcs és fakéreg

- Fahulladék (maximum 50 cm hosszidsdgig)

Legfeljebb 55%-0s nedvességtartalom, 3%-os hamutartalom,
fajsdly 250-300 kg/m?

Legfontosabb jellemzék

A kazan ontisztité képesséaq:

- Lejtett tiizelérostély kialakitas, az égéstér felsé samottozasa, valamint az, hogy a nagyobb salakdarabok is minden tsszezdzas nélkiil
juthatnak be a hamu konténerbe, lehettivé teszik az alacsonyabb olvadaspontd tiizeléanyagok hatékony elégetését is.

- A nagy tiiztér térfogat, valamint az egyedi fels6 boltozat samottozasnak koszénhetden a fiistgaz szallé hamu részének nagy része még a
kazanban kivalasztadik.

- A nagy tiiztér méretnek kdszonhetden, a fiistgaz a szallé hamu részecskék olvadas pontja ala hdl le, igy a szall6 hamu nem ég rd a
hdcseréld feliiletére.

A kazan adagolas kapacitasa:

- A teljes tiizel6anyag adagold rendszer hidraulikusan miikodtetett és igény esetén a tiizeldanyag dtjanak irdnya visszafordithata.

- Az 1200x280 mm-es atmérd nagy ateresztéképességet biztosit.

- A tiizel6anyag utja alapjaban véve eltomddésre nem érzékeny (szemben a csigas adagoldkkal, amelyek példaul nem képesek nagyobb
méreti kéreg darabok tovabbitasara, eltomddnek, és sériilhetnek is).

- Az adagold garaton akar nagyobb mennyiség(i nem éghetd anyag is athaladhat (pl. ké vagy fémdarabok stb.) anélkiil, hogy a tovabbita
rendszer sériilne.

Hamu eltdvolitas:

- A mozgdrostélyrél a hamu egy egyedi megoldassal kdzvetleniil a kazanhoz csatlakoztatott hamukonténerbe keriil, az égéstérrel egy
kiilénallo teret képez.

- Semmilyen akadaly nem talalhaté a hamu Gtjaban, amely korlatozna a hamu eltavolitasat.

- A hamueltavolitas automatikus tovabbitassal akar 10 m3-es konténerbe is kivitelezhetd.

A kazan tikéletes automatizalasa:

- Az égés minGségének javitasaban jelentds szerepe van annak, hogy az égéstér tilnyomas alatt, plusz oxigén jelenlétében torténik.
- A tiizel6anyag bejuttatasa és a rostélyon valé mozgatasa, a tiizeléanyag tulajdonsagainak megfeleléen valésul meg.

- A rendszerben elhelyezett dsszes mérdpont értéke, a biztonsagi berendezések mikodési informacici és a hibajelzések folyamatos
figyelemmel kdvetése alapjan torténik a tiizeléanyag adagold rendszer vezérlése.
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TERMO-0LAJ KAZAN 7 MW
Fiitdtelep SEVER Trebit
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BIOKDPRI KFt.

6500 Baja, Martonszallasi Gt 10.
Tel: 0679 320-058
info@biokopri.hu
www.biokapri.hu

A TTS altal legyartott és beépitett dsszes hitel|esitmény: 165,5 MW

Beépitett berendezések szama: 53

TTS eka s.r.o.
Cechy, Prumyslova 163, 674 01 Trebic
www tts cz



